


Alimentatore automatico
Universale

COD. M-ACNBU90A - EAN: 8028153028599

1. Descrizione generale:
Alimentatore universale automatico per computer portatili. Funzionamento con alimentazione da AC 100V fino a 
240V~50-60Hz. Tensioni di uscita da 15V a 20V. Potenza massima in uscita 90 Watt. Protezione da sovraccarico, corto 
circuito. Dotato di 10 connettori per poter soddisfare la maggior parte delle marche di notebook più popolari*. Grazie 
alla porta USB di ricarica integrata è possibile alimentare contemporaneamente Notebook, Smartphone, Tablet e altri 
devices. Selezionare la tensione di uscita adatta al laptop prima dell'uso.

Attenzione:
1. Non posizionare in luoghi molto caldi o con un’umidità eccessiva.
2. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
3. Non provare a riparare il prodotto da soli onde evitare il rischio di shock elettrici, danneggiamenti
     e di invalidare la garanzia.

2. Temperatura e umidità durante l’utilizzo:
2.1 Temperatura : da 0 ° C a 40 ° C
2.2 Umidità: da 10% a 90%

3. Temperatura e umiditò di stoccaggio:
3.1 Temperatura: da -15 ° C a 50 ° C
3.2 Umidità: da 5% a 95%
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DC Spec.

Notebook 
Brand

Type

Size(mm)

M22 M26M15 M28

19.0V 19.0V

ACER

5.5/1.7

M32

20.0V

4.0/1.7

M29M12

18.5V

Compaq,

     HP 

7.4/5.0

M11

20.0V

7.9/5.4

  IBM.  

Lenovo

M4 M5

18.5V 19.0V

Compaq, 

    HP

Acer,Compaq,
Delta,HP,Fujitsu,
Gateway,Asus

4.8/1.7 5.5/2.5

Toshiba,Liteon, 

Lenovo

Item Specifiche
Tensione di ingresso nominale (50-60Hz) AC 110V o AC220V~

Intervallo di tensione di ingresso frequenza (50-60Hz) AC 100V-240V~

Ingresso corrente nominale 1.8AMP
Porta USB integrata 5V 2.1A

Potenza di uscita (max) 90W

Efficienza >80%(TYP)

Tensione di uscita (carico nominale): 15V/16V/18.5V/19V/19.5V/20V
                                                           DC (-0.9V~+0.8V) DC15V-20V
Corrente di uscita: 15V~16V 5A, 18.5V 4.8A, 19V 4.7A, 
                              19.5V 4.6A, 20V 4.5A

Protezione da sovraccarico / OTP

Protezione da corto circuito

Regolazione di linea

SI

+/-5%

+ -5%Regolazione del carico
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