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Alimentatore Type-C
automatico per Notebook

1. Descrizione generale:

3. Temperatura e umidità di esercizio normali:
3.1 Temperatura di esercizio: da 0°C a 40°C

3.2 Umidità: dal 10% al 90%

4. Temperatura e umidità di conservazione:
4.1 Storage Temperature: -15°C to 50°C 

4.2 Humidity: 5% to 95%

2. Caratteristiche elettriche

Corrente di uscita: 5V-15V 3A, 20V 5A

Descrizione Specifiche
Tensione di ingresso nominale (50-60 Hz) AC 110V OR AC 220V

Gamma di tensione in ingresso di vibrazione (50-60 Hz) AC 100V-240V~

Corrente nominale in ingresso 1.5 AMP

Potenza in uscita (massima) 100W

Efficienza >88%(TYP)

DC 5V-20V

Tensione di uscita (carico nominale): 5V/9V/12V/15V/20V
DC 5V-20V

Protezione da sovraccarico/OTP

Protezione da cortocircuito

Regolazione di linea

SI

± 2%

± 5%

Tensione di uscita: 5V/9V/12V/15V/20V (-0,25 ~ + 1,0 V) Nessun carico

Regolazione del carico

SI
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Cavo di
alimentazione con
spina europea

Adattatore di Type-C da 100 W

Cavo da 1 mt.
da C a C

B

A
C

Include: A B C+ + 100W
Alimentatore per Notebook con connettore di carica USB Type-C che utilizza la stessa tecnologia PD 3.0. Connettore 
universale reversibile. Tensioni di uscita 5V/9V/12V/15V/20V. Potenza massima in uscita 100 Watt. Funzioni di protezione: 
protezione da sovraccarico, protezione da cortocircuito. Grazie al chipset integrato è possibile collegarlo a qualsiasi 
dispositivo che adeguerà automaticamente la tensione e la corrente di uscita in base al dispositivo ad esso collegato 
(Notebook, Smartphone, Tablet e altri devices)

5. Contenuto della confezione:

- Caricabatterie per laptop di Type-C

- Cavo di alimentazione CA

- Manuale di istruzione

- Cavo da 1 mt. da C a C


